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» Zócalos

»  Dos enchufes integrados, preconfigurados y 
probados en la carcasa de

»  disyuntores residuales de 2 pines con 
protección contra sobrecorriente (RCBO) por 
zócalo y regleta de terminales

»  Clase de protección IP54

»  230 V AC/50 Hz, 16 A.

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 238 x 125 x 125 mm

Datos técnicos

Peso: 1,87 kg

Clase de protección IP: 54

Tensión en voltios: 230
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Descripción

Las combinaciones de tomas preconfiguradas y probadas permiten instalarlas de forma rápida y sencilla en el 
vehículo, lo que proporciona una fuente de alimentación para cualquier trabajo, directamente in situ.
Dos conectores de enchufe hembra están integrados y cableados para el funcionamiento en los conectores hembra 
combinados compactos. Cada uno está protegido por un disyuntor residual de 2 pines con protección contra 
sobrecorriente. Una línea de conexión fija del equipo (máx. 16 A) también se puede conectar a la regleta de 
terminales -XD1 en la carcasa. También está protegido por un disyuntor residual de 2 pines con protección contra 
sobrecorriente. Huelga decir que las prácticas combinaciones de conectores hembra cumplen los requisitos de BGV 
A3 (VBG4, BGV A2, TRBS1201), teniendo también en cuenta VDE 0100-717.
- Listo-cableado y probado individualmente según EN61439-3
Tensión nominal: 230 V CA 50 Hz.
Corriente nominal: 16 A.
- Clase de protección: IP54
Potencia nominal: 3,6 kVA 
- Alimentación: Línea de conexión flexible de 5 m H07BQ-F 3x1,5 mm² con conector Schuko; línea de tierra flexible 
de 2 m H07V-K 1x4 mm² con M6 terminal de cable de anillo
La toma combinada está diseñada exclusivamente para su instalación en vehículos. La instalación y el uso solo 
están permitidos después de las pruebas y el cumplimiento con el propósito previsto requerido.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son 
similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 28.12.2023
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