
Ficha técnica

Combinación de 4 enchufes con interruptor diferencial
Nº de material: 6000001811 | Código de partido: EL STKO FILS BGVA3 | Código EAN: 4045294237974

1
Sortimo Ibérica Comercio y Servicios S. L.
Ctra. M-106 km 2 P.I. Garza 2 nave 29 | 28110 Algete (Madrid)
Tel. +34 91 628 94 27 | Fax +34 91 628 91 00 | E-Mail: sortimo@sortimo.es

»mySortimo.es

» Preparado para conexión y probado en una sola 
pieza conforme a EN 60439-1

»  Clase de protección IP44 (protección contra 
salpicaduras de agua)

»  Clase de protección I

»  Corriente nominal: Máx. 230V 50Hz

»  Factor de carga nominal: 0,25 - Cable de 
conexión: 3.6kVA

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 375 x 290 x 250 mm

Datos técnicos

Peso: 2,46 kg

Clase de protección IP: 44

Tensión en voltios: 230 AC
230

Conformidad

Conformidad CEM: Sí

WEEE-No: DE 54480074
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Descripción

La combinación de enchufes integra interruptor diferencial, 2 disyuntores y 4 enchufes Schuko conectados para su 
utilización inmediata. La combinación de enchufes preconfigurada y verificada se monta de forma rápida y sencilla 
en el vehículo y con ella dispondrá de conexión eléctrica para cualquier trabajo que deba realizar directamente in 
situ. Naturalmente, la práctica combinación de enchufes cumple las especificaciones BGV A3 (VBG4, BGV A2, 
TRBS1201) conforme a VDE 0100-717.
- Listo para su conexión y comprobado individualmente según EN 60439-1 
- Tipo de protección IP44 (protegido contra salpicaduras de agua) 
- Clase de protección I 
- Corriente nominal: máx.16 A 
- Tensión nominal: 230 V 50 Hz 
- Factor de carga nominal: 0,25 
- Potencia de conexión: 3,6 kVA 
- Medidas sin cable de conexión: long. = 245 mm, anch. = 138 mm, alt. = 135 mm
El montaje y la utilización dentro o fuera del vehículo solo debe realizarse tras la comprobación y observancia de la 
finalidad de uso requerida.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son 
similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 28.12.2023
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