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Juego de cables de conexión WR700 25 mm²
Nº de material: 6000000999 | Código de partido: EL AK WR 700 | Código EAN: 4045294219543
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» Cable preconfeccionado

» Para la conexión de un inversor de hasta 700 W

» Cable para automoción de 25 mm²

» Incl. portafusibles con fusible de 100 A

» Longitud de los cables positivo y negativo de 
aprox. 2,5 m

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 330 x 220 x 115 mm

Datos técnicos

Peso: 1,88 kg

Tensión en voltios: 12 DC
12
230

Conformidad

Conformidad CEM: -

Descripción

Este juego de cables preconfeccionado le permitirá conectar fácilmente un inversor 700 a la batería de su vehículo. 
Los extremos de los cables poseen ya terminales en un lado. Se suministra con un fusible de 100 A y los terminales 
necesarios para la conexión al portafusibles tras la adaptación de la longitud del cable.  
Los cables positivo y negativo (25 mm²) tienen una longitud de aprox. 2,5 m y el cable de tierra (10 mm²) de aprox. 
1 m.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son 
similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 28.12.2023

https://www.mysortimo.es/es/
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