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» Tira de led autoadhesiva

» Longitud: 1 m

» Tensión de funcionamiento 12 V DC

» Cable de conexión: 2 m

» Recortable como se desee en pasos de 5 cm

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 1.000 x 10 x 2,5 mm

Datos técnicos

Peso: 0,11 kg

Clase de protección IP: 62

Tensión en voltios: 12

Conformidad

Conformidad CEM: Sí

WEEE-No: 14506831

Accesorios

Nº de material Descripción de marketing Código de partido Código EAN

1000002349 Tira de conexión LED, L=1050mm Solo BFB LED 1050 S 4045294240776

https://www.mysortimo.es/es/
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Descripción

La tira de led tiene una longitud de un metro y un dorso autoadhesivo que permite montarla en el vehículo sin 
necesidad de taladrar. Sus 60 led por metro lineal generan un flujo luminoso de 390 lm/m en blanco frío (5700 K) 
que le garantizarán una iluminación uniforme del interior de su vehículo. Así tendrá a la vista el contenido de todo 
su vehículo, también en los oscuros meses invernales.
La tira de led es extremadamente compacta, lo que permite su montaje en, por ejemplo, los largueros transversales 
del vehículo sin reducir prácticamente la altura del interior. Pero también es posible su montaje en el equipamiento 
para vehículos, por ejemplo, para iluminar diferentes estantes. La fijación es muy sencilla: desengrasar el lugar de 
colocación, dejar secar, quitar la lámina protectora de la superficie adhesiva y pegar la tira.
La tira de led tiene un cable de conexión fijo de 2 metros de longitud. La tira puede cortarse con unas tijeras a la 
longitud que desee (puntos de corte cada 5 cm).  
La tira solamente debe funcionar con un fusible previo adecuado en la red de a bordo.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son 
similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 28.12.2023
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