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Punto de amarre en el suelo ProSafe para barra de sujeción
Nº de material: 6000001260 | Código de partido: BZ SP PS | Código EAN: 4045294225186
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» Para la retención de las barras de sujeción o las 
correas de amarre ProSafe

» Capacidad de amarre de hasta 200 daN

» Posicionable individualmente

» Ofrece un máximo nivel de seguridad y 
flexibilidad

» Facilita el aseguramiento de la carga

Materiales y color

Material: Zinc ZN

Color: Plateado

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 80 x 40,1 x 12 mm

Datos técnicos

Peso: 0,10 kg

Descripción

El punto de amarre en el suelo ProSafe para barra de sujeción se integra individualmente en los suelos SoboGrip o 
SoboFlex de Sortimo. Puede utilizarse tanto para alojar barras de sujeción como para enganchar las correas de 
amarre ProSafe. El punto de amarre en el suelo tiene una resistencia de 200 daN y ofrece un máximo nivel de 
seguridad, flexibilidad y eficiencia en el trabajo diario.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son 
similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 29.12.2023

https://www.mysortimo.es/es/
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