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» Adecuado para el montaje en equipamientos 
para vehículos Sortimo

» Como punto de amarre individual puede 
colocarse en cualquier posición del poste

» Ofrece múltiples posibilidades de amarre

» Resistencia: 200 daN

Materiales y color

Material: Zinc ZN

Color: Plateado

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 49,6 x 30,4 x 25,6 mm

Datos técnicos

Peso: 0,06 kg

Accesorios

Nº de 
material Descripción de marketing Código de 

partido Código EAN

1000000222 Cincha de amarre ProSafe con cierre de apriete, 
3 m PSH KS 3 4045294195892
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Nº de 
material Descripción de marketing Código de 

partido Código EAN

1000000223 Cincha de amarre ProSafe con cierre de apriete, 
6 m PSH KS 6 4045294195908

1000000224 Cincha de amarre ProSafe con cierre de apriete, 
1,4 m PSH KS 1,4 4045294195915

1000000225 Cincha de amarre ProSafe de 3,5 m con 
carraca PSH RA 3,5 4045294195922

1000000226 Cincha de amarre ProSafe de 6 m con carraca PSH RA 6 4045294195939

1000000227 Cincha de amarre ProSafe de 0,93 m PSH GA 4045294195946

1000000228 Cincha de amarre ProSafe de 0,77 m PSH PGA 4045294195953

Descripción

El punto de amarre individual ProSafe puede montarse en los equipamientos para vehículos Sortimo y ofrece 
nuevas y numerosas posibilidades para la fijación de cargas en su vehículo.
Mediante el montaje en la parte interior de dos postes del equipamiento para vehículos y la utilización de una 
cincha de amarre ProSafe se obtiene un aseguramiento de la carga de las piezas dispuestas detrás. Como punto de 
amarre individual puede atornillarse en cualquier posición del poste. El punto de amarre individual ProSafe también 
podrá utilizarlo para asegurar bombonas de gas al panel lateral del equipamiento para vehículos. La resistencia 
máxima del punto de amarre individual ProSafe es de 200 daN. El material de montaje no está incluido en el 
volumen de suministro. 
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Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son 
similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 29.12.2023
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