
Ficha técnica

Viga de bloqueo aluminio 1880x34x32 mm
Nº de material: 1000020089 | Código de partido: ASB 1880X34X32 | Código EAN: 4014599014962
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» Permite que la fijación de la carga

» se pueda combinar con ProSafe CargoStopp

Materiales y color

Material: Aluminio

Color: Gris

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 2.000 x 34 x 32 mm

Datos técnicos

Peso: 2,16 kg

Accesorios

Nº de material Descripción de marketing Código de partido Código EAN
1000020090 Tira de protección perfil ASB 2000x8 mm ASB PSL 1880X8 4014599014986

1000003736 ProSafe CargoStopp CST PS 4045294403072

Descripción

El travesaño de aluminio se utiliza para la fijación de carga con ajuste de forma. Combinado con ProSafe 
CargoStopp, garantiza una fijación rápida y profesional de la carga en el compartimento de carga.
La tira protectora de perfil opcional (ref. 1000020090) se puede insertar en el perfil del travesaño de aluminio, 
ofreciendo protección adicional para su carga.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son 
similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 29.12.2023

https://www.mysortimo.es/es/

	Viga de bloqueo aluminio 1880x34x32 mm
	Nº de material: 1000020089 | Código de partido: ASB 1880X34X32 | Código EAN: 4014599014962
	Materiales y color
	Material:
	Color:

	Dimensiones
	Dimensiones exteriores:

	Datos técnicos
	Peso:

	Accesorios
	Descripción

