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» Suplemento de tapa térmico para la L-BOXX 238 
G y L-BOXX 374 G

» Protege los sensibles productos químicos para 
la construcción

» Con nervaduras de sujeción para las boquillas de 
los cartuchos

» El artículo comprende solamente la inserción 
térmica para el cuerpo

Materiales y color

Material: EPP

Color: Negro

Dimensiones

Dimensiones exteriores: 335 x 404 x 57 mm

Datos técnicos

Peso: 0,16 kg

Accesorios

Nº de material Descripción de marketing Código de partido Código EAN

121018383 EPP-inserción térmica para L-BOXX 238 G L-BOXX 4045294191207
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Nº de material Descripción de marketing Código de partido Código EAN

121018384 EPP-inserción térmica para L-BOXX 374 G L-BOXX 4045294191214

6000010992 L-BOXX 238 G LB 238 G 4045294732103

6000010994 L-BOXX 374 G LB 374 G 4045294732127

Descripción

El suplemento de tapa se puede montar en combinación con las inserciones térmicas en la tapa de la L-BOXX G 238 
y L-BOXX G 374. Posee una serie de nervaduras de sujeción especialmente apropiadas para la fijación de las 
boquillas de los cartuchos. Gracias al efecto aislante de la inserción térmica, los sensibles productos químicos para 
la construcción quedan protegidos frente a temperaturas extremas. Así, por ejemplo, los materiales adhesivos, 
acrílicos, siliconas o espumas de poliuretano pueden transportarse protegidos de las bajas temperaturas exteriores 
y manipularse sin problemas en todo momento. La inserción térmica es también eficaz frente a altas temperaturas, 
p. ej., para guardar cintas sellantes autoexpansibles o materiales similares.
Nota: El artículo comprende solamente el suplemento de tapa térmico. Las inserciones para el cuerpo de la L-BOXX 
deben pedirse aparte.
Las BOXX y los accesorios que se muestran en la figura solo tienen fines ilustrativos y no forman parte del volumen 
de suministro.

Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones en interés del progreso técnico, así como a corregir errores de impresión y erratas. Las imágenes son 
similares, material decorativo. Con la publicación de esta ficha técnica, las ediciones anteriores pierden su validez. Versión: 29.12.2023
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